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Ne potrebuje dovoljenja

za uporabo

UHF FM TRANSCEIVER

PKT-23

Uspeh nosite
v žepu



Majhna

Enostavna

Odporna

Močna

Z 110 g  najmanjša in najlažja
KENWOOD  ročna radijska postaja.

PKT-23. Enostavna, zanesljiva
license-free PMR446 UHF FM
ročna radijska postaja. Majhna,
lahka in odporna. IP54 odpornost
na vodo/prah, vojaški standardi
za mehansko trdnost.

Ustreza IP54
(odpornost na vodo in prah),
mehanska trdnost ustreza in
presega vojaške standarde:
MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

500 mWatov oddajne moči.
Do 15 ur uporabe 
(5-5-90, aktivno varčevanje).

Enostavna uporaba, vse v
kompletu za takojšnjo uporabo.



P M R 4 4 6
Ne potrebuje
dovoljenja za

uporabo

UHF FM TRANSCEIVER

PKT-23

Dimenzije:
Š: 46 mm
V: 85 mm*
G: 21 mm
*brez antene.



Trajanje baterije

Čas uporabe (5-5-90 cikel uporabe)
Z varčevalno funkcijo: 15 ur

Brez  varčevalne funkcije: 11 ur

Polnilni čas 2 uri

Blagajna, prosim!Zavijte, prosim!

Enostavno komuniciranje

Prilega se dlani uporabnika, PKT-23 enostavno

odnesete kjer jo potrebujete. Z 110 g teže gre

v vsak žep ali se zatakne za pas. S priloženo

zaponko. Gumbi na sprednji strani omogočajo

enostavno uporabo in preglednost.

PKT-23 nudi 500 mWattov moči, pri komuniciranju na 8 direktnih

frekvencah. Vgrajena 1430 mAh Li Ion baterija omogoča do

15-urno uporabo z enim polnjenjem.

Utripajoče  LED lučke v 3 barvah 

za stanje sprejema, oddaje in

kapacitete baterije. 

Na klic uporabnika  opozorita  LED

indikator in zvočni pisk.

PKT-23 omogoča 8 delovnih kanalov

za sočasno uporabo več skupin

uporabniko, tonska oprema pa

visoko stopnjo zasebnosti.

Lahka in enostavna za uporabo

Več-barvni LED indikator

500 mW oddajne moči,
do 15 ur uporabe z enim polnjenjem

Opozorilo na klic

8 kanalov, Glasovno vodenje



Standard MIL 810C
Methods/Procedures

MIL 810D
Methods/Procedures

MIL 810E
Methods/Procedures

MIL 810F
Methods/Procedures

MIL 810G
Methods/Procedures

Low Pressure 500.1/ I 50 0.2/ I, II 500.3/ I, II 500.4/ I, II 500.5/ I, II
High Temperature 501.1/ I, II 501.2/ I, II 501.3/ I, II 501.4/ I, II 501.5/ I, II
Low Temperature 502.1/ I 502.2/ I, II 502.3/ I, II 502.4/ I, II 502.5/ I, II
Temperature Shock 503.1/ I 503.2/ I 503.3/ I 503.4/ I, II 503.5/ I
Solar Radiation 505.1/ I 505.2/ I 505.3/ I 505.4/ I 505.5/ I
Rain 506.1/ I, II 506.2/ I, II 506.3/ I, II 506.4/ I, III 506.5/ I, III
Humidity 507.1/ I, II 507.2/ II, III 507.3/ II, III 507.4 507.5/ II
Salt Fog 509.1/ I 509.2/ I 509.3/ I 509.4 509.5
Dust 510.1/ I 510.2/ I 510.3/ I 510.4/ I, III 510.5/ I
Vibration 514.2/ VIII, X 514.3/ I 514.4/ I 514.5/ I 514.6/ I
Shock 516.2/ I, II, V 516.3/ I, IV 516.4/ I, IV 516.5/ I, IV 516.6/ I, IV
International Protection Standard
Dust & Water Protection IP54

Pridem kmaluPotrebujem pomoč

tion za upešno delo

Za uporabo zunanjega naglavnega seta (opcija)
v hrupu in za večjo zasebnost pogovora.

Standardni micro USB port omogoča polnjenje
PKT-23 s polnilci za pametne telefone.

Za spremembo tovarniških nastavitev kod (QT in DQT)
ne potrebuje programske opreme. Spremenite jih z
obstoječimi tipkami.

Omogoča prostoročno avtomatsko oddajanje ob pričetku vašega
govornega sporočila in z uporabo naglavnega seta.

Za industrijsko in poslovno uporabo, 
ustreza zahtevnim standardom:

Vgrajena 3.5D vtičnica

Vgrajena prostoročna funkcija

Spremembe nastavitev

Opremljen z Micro USB priključkom

*Slušalke niso sestavni del osnovnega kompleta.



TEHNIČNI PODATKI
MODEL PKT-23E
SPLOŠNO
Frekvenčno področje 446.0 do 446.1 MHz
Število kanalov 8
Razlika med kanali (Narrow) 12.5 KHz
Baterijska napetost 3.8 V DC ± 10 %
Trajanje baterije (5-5-90)* cca. 15 ur
Frekvenčna stabilnost +/-2.5 ppm
Dimenzije (brez antene) Š46.0 x V85.0 x G21.0 mm
Teža z baterijo cca. 110 g
SPREJEMNIK
Občutljivost (Narrow) EN 20dB SINAD -7.0 dBμV
SELEKTIVNOST (Narrow) 60 dB
Intermodulacijsko popačenje (Narrow) 60 dB
Audio popačenje manj kot 5 %
Audio izhod (notranji) 300 mW/4 Ω
Audio izhod (zunanji) 2 mW/32 Ω
ODDAJNIK
RF Izhodna moč ERP 500 mW
Spuriji -36 dBm ≤ 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz
FM šumi (Narrow) 50 dB
Modulacijsko popačenje Less than 5 %
Vrsta oddaje 8K50F3E

KOMPLET VSEBUJE 

DODATNA OPREMA

 KNB-71L Li-ion baterija (3.8 V/1,430 mAh)
 KSC-44CR Hitro polnilno gnezdo
 KSC-44SL AC adapter

KSC-44CR*

Hitri polnilec

KSC-44SL*

AC Adapter enojni
KSC-44ML*

AC Adapter multi
KNB-71L
Li-ion baterija
(3.8 V/1,430 mAh)

KBH-20
Nosilec za pas

Polnilec za 6 postaj

*Na voljo kmalu

KHS-34
Slušalka PTT C-Ring
(enojni vtič)

KHS-33
Slušalka PTT set
(enojni vtič)

 KBH-20 Nosilec za pas
 Navodila za uporabo

Cesta na Brod 32, 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: 00386 1 56 151 40 / GSM: 040 520 888
info@kenlab.si / www.kenlab.si

Ken Labd.o.o.


